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Ortliche Bauvorschriften
Zum Bebauungsplan
“Beuron I” in Beuron
Gemeinde Beuron

A. RECHTSGRUNDLAGEN

Landesbauordnung (LBO) fiir Baden-Wiirttemberg

Gesetz in der Fassung vom 05.03.2010 GBI. 2010, 357, 358, ber. 416, letzte beriicksichtigte Anderung:

mehrfach geandert durch Gesetz vom 18. Juli 2019 (GBI. S. 313)

B. ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

AuRere Gestaltung baulicher Anlagen

1. Dachform, Dachneigung, Dachgestaltung

§74(1)1 LBO

§74(1)1 LBO

Siehe Einschriebe im Plan.

1.1 Dachform
es sind folgende Dachformen laut Eintrag in der Nutzungs-
schablone zugelassen:

SD = Satteldach

PD = Pultdach

WD = Walmdach

Dachneigung

DN = Dachneigung It. Eintrag in

Nutzungsschablone zeichnerischer Teil

Flachdacher sind bei untergeordneten Dachern der Hauptge-
baude zulassig, sowie fiir Garagen und Carports.

Neben den jeweils festgesetzten Dachformen sind fiir deutlich
untergeordnete Bauteile (z.B. Gaupen) sowie Gebaude auf
der nicht Gberbaubaren Grundstiicksflache andere Dachfor-
men zuldssig.

1.2 Dachdeckung:

Unbeschichtete und glanzende Blecheindeckungen sind flir
die Dachflachen der Hauptgebaude ausgeschlossen. Hiervon
ausgenommen sind untergeordnete Flachen fiir z.B. Dach-
gauben.

1.3  Anlagen (Eindeckungen + Fassaden) zur Nutzung der Pri-
marenergie (Sonnenkollektoren, Photovoltaikanlagen) sind
zuldssig

2. Mauern, Zdaune und Hecken §74(1)
an der o6ffentlichen Verkehrsflache

2.1 Stutzmauern, Zaune und Hecken sind bis

0,90 m Hohe und in einem Mindestabstand zur 6ffentlichen
Verkehrsflache von 0,5 m zuldssig

LBO
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3.1

Gestaltung der unbebauten Flachen der bebauten §74(1)3
Grundstiicke

Das bestehende natirliche Gelande ist grundséatzlich beizu-
behalten.

Flachige - und Uber das gesamte Grundstiick gleichmaRig
aufgetragene - Geléndeaufschittungen sind zur Unterbrin-
gung des Erdaushubes aus der Baugrube zuldssig.
Veranderungen des natlrlichen Gelandes sind auf den unbe-
dingt notwendigen Umfang zu beschranken und werden des-
halb wie nachfolgend beschrieben eingeschrankt.

Maximalhéhe der Erdaufschiittung 1,00 m.

Minimale Anbéschungen und Abbdschungen sind nur zulés-
sig, sofern sie die Gelédndeverhéaltnisse der Nachbargrundsti-
cke und der ErschlieBungssituation beriicksichtigen. Sie sind
dem naturlichen Geléndeverlauf anzupassen. Der natlirliche
Gelandeverlauf im direkten Ubergang zu Nachbargrundstti-
cken darf nicht verandert werden.

Die Gesamtgestaltung muss dariiber hinaus unter Beachtung
des Nachbarrechts ausgefiihrt werden.

Niederschlagswasserbeseitigung § 74(3)2
Bei der Errichtung von neuen Gebauden im Geltungsbereich

ist das anfallende, nicht verunreinigte Niederschlagswasser

der privaten Grundstiicke wie folgt abzuleiten:

Kombination Zisterne + Ableitung Uberlauf in Sickermulde
oder im Trennsystem

Herstellung von Zisternen: Diese Zisternen muissen Uber ei-
nen Volumenanteil in der Gré3e von mindestens 6 m* verfii-
gen. Der Uberlauf aus den Zisternen ist nur in eine Sickermu-
Ide mit entsprechender Ausbildung und GroRe zuléssig. Alter-
nativ ist die Ableitung im Trennsystem méglich.

Die Versickerung uber einen Sickerschacht ist nicht zuldssig.

AuBenantennen §74(1)4
Satellitenantennen sind maximal eine Anlage pro Gebaude
bzw. Doppelhaushalfte zulassig.

Anlagen zu den Ortlichen Bauvorschriften
Begriindung in der Fassung vom 13.11.2019
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